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1. Introduzione 

In Molise la qualità dell’aria è valutata attraverso l’utilizzo di 10 stazioni fisse e 2 centri mobili, 
nonché l’utilizzo dello strumento modellistico in grado, quest’ultimo, di fornire una informazione 
estesa anche a porzioni di territorio prive di monitoraggio. 

Stazione Localizzazione Tipologia Inquinanti misurati 

Campobasso1 (CB1) Piazza Cuoco (CB) Traffico NO2, SO2 
Campobasso3 (CB3) Via Lombardia Background NO2, BTX, PM10, PM2.5, O3, As, Cd, Ni, Pb, B(a)P 
Campobasso4 (CB4) Via XXIV Maggio Background NO2, O3 

Termoli1 (TE1) Piazza Garibaldi Traffico NO2, SO2, CO, PM10, PM2.5 
Termoli2 (TE2) Via Martiri della Resistenza Traffico NO2, PM10, PM2,5, O3, As, Cd, Ni, Pb, B(a)P 
Isernia1 (IS1) Piazza Puccini Traffico NO2, SO2 

Venafro1 (VE1) Via Colonia Giulia Traffico NO2, SO2, CO, PM10, PM2.5 
Venafro2 (VE2) Via Campania Traffico NO2, CO, BTX, PM10, PM2.5, O3, As, Cd, Ni, Pb, B(a)P 

Guardiaregia (GU) Arcichiaro Background NO2, SO2, O3. 
Vastogirardi (VA) Monte di Mezzo Background NO2, PM10, PM2.5, O3, As, Cd, Ni, Pb, B(a)P 

Tabella 1 - composizione rete di monitoraggio della qualità dell’aria 2025 

2. Metodologia 

La valutazione della qualità dell’aria è organizzata in base alla zonizzazione del territorio ed alla 
classificazione delle Zone. Le modalità da seguire per giungere alla valutazione in ciascuna Zona 
vengono descritte nel Programma di Valutazione (PdV) e possono comprendere l’utilizzo di stazioni di 
misurazione per le misure in siti fissi, per le misure indicative nonché le tecniche di modellizzazione e 
di stima obiettiva. L’insieme delle stazioni di misurazione indicate nel Programma di Valutazione, 
approvato con D.G.R. n° 451 del 07 ottobre 2016, con la quale è stato stabilito l’adeguamento della rete 
regionale di rilevamento della qualità dell’aria ai sensi del D. Lgs. 155/2010, costituisce la “rete 
regionale”. 

3. Criteri per la verifica dei valori limite 

Per la verifica della validità dell’aggregazione dei dati e del calcolo dei parametri statistici sono stati 
utilizzati i criteri previsti dalla norma vigente e che si riportano di seguito. 

Parametro Percentuale richiesta di dati validi 
Valori su 1 h 75 % (ossia 45 minuti) 
Valori su 8 h 75 % dei valori (ovvero 6 ore) 

Valore medio massimo 
giornaliero su 8 h 

75 % delle concentrazioni medie consecutive su 8 ore calcolate in base a dati orari 
(ossia 18 medie su 8 ore al giorno) 

Valori su 24 h 75 % delle medie orarie (ossia almeno 18 valori orari) 
Media annuale 90 % 1dei valori di 1 ora o (se non disponibile) dei valori di 24 ore nel corso dell’anno 

Tabella 2 - criteri calcolo parametri statistici 

 
1 La prescrizione per il calcolo della media annuale non comprende le perdite di dati dovute alla calibrazione periodica o alla manutenzione ordinaria della 
strumentazione. 
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Inquinante Concentrazione Periodo di mediazione Superamenti annui permessi 

PM2,5 25 µg/m3 1 anno - 

SO2 350 µg/m3 1 ora 24 
125 µg/m3 24 ore 3 

NO2 200 µg/m3 1 ora 18 
40 µg/m3 1 anno - 

PM10 50 µg/m3 24 ore 35 
40 µg/m3 1 anno - 

Piombo 0.5 µg/m3 1 anno - 
CO 10 mg/m3 massimo giornaliero su media mobile 8 h - 

Benzene 5 µg/m3 1 anno - 
O3 120 µg/m3 massimo giornaliero su media mobile 8 h 25 su una media di 3 anni 

Arsenico (As) 6.0 ng/m3 1 anno - 
Cadmio (Cd) 5.0 ng/m3 1 anno - 

Nichel (Ni) 20.0 ng/m3 1 anno - 
benzo(a)pirene (B(a)P) 1.0 ng/m3 1 anno - 

Tabella 3 - valori limite e valori obiettivo D. Lgs. 155/2010 

4. Risultati 

Nei paragrafi seguenti si riportano i risultati del monitoraggio della qualità dell’aria relativamente 
all’anno 2025. 

4.1. PM10 

Nel Grafico 1 sono riportate le medie giornaliere del PM10 registrate presso le stazioni di misura della 
rete, il periodo critico, come noto, per questo inquinante è rappresentato dai mesi invernali, dove si 
registrano i superamenti della media giornaliera, mentre nel restante periodo dell’anno le 
concentrazioni misurate si attestano su valori più bassi. 

Stazione Mediana (µg/m3) Media (µg/m3) Massimo (µg/m3) Superamenti media giornaliera 
Venafro2 20 26 127 38 
Venafro1 18 23 121 25 
Termoli1 18 20 54 2 
Termoli2 17 19 63 1 

Campobasso3 13 15 65 2 
Vastogirardi 8 10 62 2 

Tabella 4 - statistiche PM10 2025 

La stazione Venafro2, nel 2025, ha fatto registrare 38 superamenti della media giornaliera contro i 35 
giorni consentiti dalla normativa, mentre le altre stazioni hanno fatto registrare un numero inferiore a 
quelli consentiti (Grafico 2). 
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Grafico 1 - medie giornaliere PM10 - 2025 

 
Grafico 2 - superamenti media giornaliera PM10 - 2025 

I boxplot (Grafico 3) mostrano la variabilità delle concentrazioni tra le diverse stazioni. Venafro2 
presenta la mediana e la media più elevate e registra il maggior numero di superamenti della soglia 
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giornaliera di 50 µg/m3 (38 episodi), mentre la stazione di Vastogirardi mostra i valori medi più 
contenuti. 

 
Grafico 3 -boxplot PM10 - 2025 

Nessuna stazione ha superato il valore limite annuale di 40 µg/m3, tutte le stazioni presentano valori 
medi inferiori alla soglia (Grafico 4 - Tabella 5). 

Stazione Media annuale (µg/m3) Copertura dati (%) 

Campobasso3 14 97 
Termoli1 20 87 
Termoli2 19 86 
Venafro1 23 98 
Venafro2 26 96 

Vastogirardi 10 93 

Tabella 5 - media annuale e copertura dati PM10 - 2025 
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Grafico 4 - medie annuali PM10 - 2025 

4.2. PM2.5 

Nel Grafico 5 sono riportate le medie giornaliere del PM2.5 misurate presso le stazioni della rete, è 
possibile notare come il periodo critico è rappresentato dai mesi invernali, dove si registrano i valori più 
alti. 

 
Grafico 5 - medie giornaliere PM2.5 – 2025 



 

La qualità dell’aria in Molise - report 2025  | 8  

 

Stazione Mediana (µg/m3) Media (µg/m3) Massimo (µg/m3) 
Venafro2 11 17 72 
Venafro1 11 16 112 
Termoli1 9 11 47 
Termoli2 8 10 47 

Campobasso3 10 10 43 
Vastogirardi 5 6 20 

Tabella 6 - statistiche PM2.5 – 2025 

Stazioni Media annuale (µg/m3) Copertura dati (%) 
Campobasso3 10 94 

Venafro1 16 98 
Venafro2 17 61 
Termoli1 11 89 
Termoli2 10 91 

Vastogirardi 6 90 

Tabella 7 - media annuale e copertura dati PM2.5 - 2025 

 

 
Grafico 6 - boxplot PM2.5 - 2025 

I boxplot del Grafico 6 mostrano la variabilità delle concentrazioni di PM2.5 tra le diverse stazioni. La 
stazione Venafro2 presenta la media più elevata, mentre Venafro1 e Venafro2 presentano la mediana 
più alta, la stazione di Vastogirardi mostra i valori medi più contenuti. 
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Grafico 7 - medie annuali PM2.5 - 2025 

Il limite annuale per il PM2.5 (25 µg/m3) è stato rispettato in tutte le stazioni di misura. Venafro2 
presenta una raccolta dati inferiore alla soglia minima dell’85% perché l’analizzatore è stato utilizzato 
per la caratterizzazione chimica del PM10 nella piana di Venafro e quindi non ha monitorato le particelle 
di PM2.5. 

4.3. NO2 

Nel Grafico 8 sono riportati i valori massimi orari giornalieri registrati dalle stazioni di misura, così 
come il PM, anche il biossido di azoto presenta i valori più elevati nei mesi invernali. 

Indicatori CB1 CB3 CB4 TE1 TE2 IS1 VE1 VE2 VA GU 
Superamenti soglia di allarme (#) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Superamenti media oraria (#) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media annuale (µg/m3) 25 18 8 20 34 22 25 21 2 4 

Copertura dati (%) 98 99 96 94 98 90 95 96 81 93 

Tabella 8 - indicatori statistici NO2 - 2025 
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Grafico 8 - massimo medie giornaliere NO2 - 2025 

 
Grafico 9 - boxplot NO2 - 2025 

I boxplot del Grafico 9 mostrano la variabilità tra le diverse stazioni. La stazione Termoli2 presenta la 
mediana e la media più elevate di tutta la rete, la stazione Guardiaregia mostra, invece, i valori medi più 
contenuti, mentre la stazione Vastogirardi non ha raggiunto la copertura minima di raccolta dati 
fermandosi all’81%. 

Il valore limite annuale pari a 40 µg/m3 è stato rispettato in tutti i siti di misura (Grafico 10). 
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Grafico 10 - medie annuali NO2 - 2025 

4.4. O3 

L’ozono si conferma un inquinante critico, infatti, dal monitoraggio di questo inquinante emerge che 
non è stato rispettato l’obiettivo a lungo termine in alcune stazioni (Tabella 9). 

Indicatori TE2 CB3 CB4 VE2 GU VA 
Obiettivo a lungo termine OLT(µg/m3) 

Valore misurato massimo media mobile 8 h 
87 138 135 108 132 149 

Superamenti soglia di informazione (#) 0 0 0 0 0 0 
Superamenti soglia di allarme (#) 0 0 0 0 0 0 

Data capture winter (70%) 88 98 93 93 93 100 
Data capture summer (85%) 88 98 94 90 96 99 

Obiettivo data capture si Si si si si si 

Tabella 9 - indicatori ozono - 2025 

Le concentrazioni di ozono mostrano un andamento chiaramente stagionale (Grafico 11), con valori 
più elevati nel periodo primaverile‑estivo e livelli più contenuti durante i mesi autunnali e invernali. 
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Grafico 11 – massimo giornaliero della media mobile su 8 h O3 - 2025 

4.5. Benzene - CO - SO2 

Il benzene, il monossido di carbonio e l’anidride solforosa, non presentano alcuna criticità per la 
qualità dell’aria; infatti, non si sono mai verificati episodi di superamento di nessuna soglia prevista 
dalla normativa. 

Stazioni Media annuale (µg/m3) Copertura dati (%) 
Campobasso3 0.3 97 

Venafro2 1 75 

Tabella 10 - media annuale e copertura dati benzene - 2025 

Stazione Massimo media oraria (µg/m3) 
Campobasso1 46 
Guardiaregia 18 

Isernia1 17 
Termoli1 30 
Venafro1 36 

Tabella 11 - statistiche SO2 – 2025 

Stazione Massimo giornaliero media mobile 8 h (mg/m3) 
Venafro1 3 
Venafro2 3 
Termoli1 1 

Tabella 12 - statistiche CO – 2025 
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4.6. Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo 

Arsenico, cadmio, nichel e piombo non presentano alcuna criticità per la qualità dell’aria; infatti, i 
valori registrati sono molto lontani dalle soglie previste dal D. Lgs. 155/2010. 

Stazioni Media annuale (ng/m3) Copertura dati 
Campobasso3 0.01 si 

Termoli2 0.002 no 
Venafro2 0.1 si 

Vastogirardi 0.002 no 

Tabella 13 - arsenico (As) - 2025 

Stazioni Media annuale (ng/m3) Copertura dati 
Campobasso3 0.01 si 

Termoli2 0.001 no 
Venafro2 0.1 si 

Vastogirardi 0.001 no 

Tabella 14 – cadmio (Cd) - 2025 

Stazioni Media annuale (ng/m3) Copertura dati 
Campobasso3 0.05 si 

Termoli2 0.3 no 
Venafro2 0.04 si 

Vastogirardi 0.1 no 

Tabella 15 – nichel (Ni) - 2025 

Stazioni Media annuale (µg/m3) Copertura dati 
Campobasso3 0.002 si 

Termoli2 0.001 no 
Venafro2 0.003 si 

Vastogirardi 0.001 no 

Tabella 16 – piombo (Pb) - 2025 

4.7. Benzo-a-pirene 

La stazione Venafro2 ha riportato la più alta media annuale di benzo(a)pirene, pari a 1.2 ng/m³, 
superando così il valore obiettivo fissato dal D.Lgs. 155/2010. 

Stazioni Media annuale (ng/m3) Copertura dati 
Campobasso3 0.3 si 

Termoli2 0.3 no 
Venafro2 1.2 si 

Vastogirardi 0.1 no 

Tabella 17 - benzo-a-pirene 2025 
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5. Conclusioni 

Nel 2025 Venafro continua a distinguersi per le criticità legate alle polveri sottili: la stazione 
Venafro2 ha registrato 38 superamenti del valore limite giornaliero, superando di 3 giorni la soglia 
massima ammessa (35). Nello stesso sito è stata rilevata anche una media annuale di Benzo(a)pirene 
superiore al valore di riferimento. Per il resto, le concentrazioni degli altri inquinanti si sono mantenute 
entro i limiti normativi e l’ozono continua a rappresentare un parametro sensibile, con livelli critici in 
più aree del territorio regionale. 
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I dati di qualità dell’aria e le elaborazioni sono il frutto del lavoro di diverse professionalità di ARPA 
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APPENDICE 

Rete Sorgenia 

In ottemperanza al decreto autorizzativo del MAP n. 55/01/2002 la società Sorgenia Power S.p.a., 
sita nel Consorzio Industriale della Valle del Biferno, ha installato 3 stazioni di monitoraggio della 
qualità dell’aria, denominate Termoli3, Termoli4 e Termoli5 (rete Sorgenia). La gestione di queste 
stazioni è stata affidata, tramite convenzione, all’ARPA Molise, che provvede giornalmente alla 
validazione dei dati registrati dalle stesse, pubblicando le sintesi statistiche sul proprio sito web 
istituzionale dedicato alla qualità dell’aria. 

 

Denominazione stazione Localizzazione Inquinanti misurati 
Termoli3 - TE3 Porto Cannone SP 84 incrocio via V. Veneto NO2, CO, PM10 
Termoli4 - TE4 Campomarino SP 40 NO2, CO, PM10 
Termoli5 - TE5 San Giacomo degli Schiavoni Passo San Rocco NO2, CO, PM10, O3 

Tabella 18 -composizione rete Sorgenia 

STAZIONI Media annuale (µg/m3) Copertura dati (%) 
TE3 14 88 
TE4 15 85 
TE5 12 88 

Tabella 19 - mede annuali PM10 rete Sorgenia 2025 

 Termoli3 Termoli4 Termoli5 

numero superamenti media giornaliera PM10 0 0 0 

Tabella 20 - superamenti media giornaliera PM10 rete Sorgenia 2025 
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Le stazioni della rete Sorgenia non hanno rilevato criticità. Il monitoraggio del PM10 ha fatto registrare i 
valori riportati in Tabella 19 e Tabella 20. 
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Acronimi, unità e simboli 

μg/m3 = microgrammi per metro cubo 
mg/m3 = milligrammi per metro cubo 
ng/m3 = nanogrammi per metro cubo 
As = Arsenico  
B = Benzene  
BaP = Benzo(a)pirene  
Cd = Cadmio  
C6H6 = Benzene 
CO = Monossido di carbonio  
Ni = Nichel  
NO2 = Biossido di azoto  
O3 = Ozono  
Pb = Piombo  
PdV = Programma di Valutazione 
PM10 = Particolato con diametro minore o uguale a 10 μm 
PM2.5 = Particolato con diametro minore o uguale a 2.5 μm  
RRQA = Rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria 
SO2 = Biossido di zolfo 
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